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Перед использованием новой стеклокерамической варочной панели
- Прочтите это руководство, обращая особое внимание на раздел 
«Предупреждения о безопасности».
- Удалите всю защитную пленку, которая может остаться на варочной панели.

Использование сенсорного управления
- Элементы управления реагируют на прикосновения, поэтому вам не нужно 
оказывать какое- либо давление.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Вы будете слышать звуковой сигнал каждый раз при регистрации касания.
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие и не покрыты 
какими-либо предметами (например тканью). Даже тонкая пленка воды может 
затруднить управление.
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Использование стеклокерамической плиты

Начало готовки

1. Поставьте кастрюлю, подходящую для приготовления, на конфорку; 
Убедитесь, что дно посуды и рабочая поверхность чистые и сухие.

2. Коснитесь кнопки включения / выключения. Варочная                             
панель издаст один звуковой сигнал, а зоны покажут«- »,                              
чтобы указать, что это режим ожидания.

3. Выберите зону  

Если в течение 5 секунд не будет выбран ни один уровень мощности, будет 
отображаться «_»

4. Выберите мощность с помощью регулятора (C от О до 9) 

- Если вы не выберете уровень нагрева в течение 20 минут, индукционная 
плита автоматически выключится. Вам нужно будет снова запустить её с шаг 
2.

- Вы можете изменить уровень нагрева в любой момент во время 
приготовления.

Использование функции блокировки от детей
- Вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить 
непреднамеренное использование (например, случайное включение детьми 
конфорок).
- Когда элементы управления заблокированы, все элементы управления, 
кроме элемента управления OFF, отключены.

Чтобы заблокировать элементы управления
Коснитесь кнопки блокировки           на 3 секунды. Индикатор таймера 
покажет«Lo ».
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Использование таймера
Вы можете использовать таймер двумя способами:
- Вы можете использовать его как минутный таймер. В этом случае таймер не 
отключит зону готовки по истечении установленного времени.
- Вы можете настроить выключение одной конфорки по истечении 
установленного времени.
- Вы можете установить таймер на срок до 99 минут.
Использование таймера в качестве минутного таймера
Если вы не выбираете какую-либо зону приготовления

1.Убедитесь, что хотя бы одна из зон включена.
Примечание. Вы можете использовать минутный таймер, даже если не 
выбираете конфорку.
Установите время, с помощью кнопки 
Вы можете осуществить настройку времени от 1 до 99 минут. 
2. Когда индикатор перестанет мигать, прикоснитесь к кнопке таймера, и на 
таймере замигает цифра «00»
3. Установите время, прикоснувшись на таймере,  вы можете осуществить 
настройку времени от 1 до 99 минут.
4. Когда время будет установлено, оно сразу же начнет обратный отсчет. 
Индикатор вернется к отображению уровня мощности через 5 секунд. Красная 
точка рядом с индикатором уровня мощности загорится, указывая на то, что в 
этой зоне установлен таймер. 
5. Если вам нужно проверить оставшееся время, вы можете снова выполнить
шаг 1 и шаг 2. 
6. По истечении таймера приготовления соответствующая конфорка 
автоматически отключится. Остальные конфорки будут продолжать работать, 
если они были включены ранее.
- Функция таймера работает только тогда, когда включена хотя бы одна 
конфорка.
- Если вы не выберете какую-либо зону и прикоснетесь к таймеру  напрямую, 
чтобы активировать функцию таймера, он будет работать только как 
минутный таймер. Зуммер будет подавать звуковой сигнал только в течение 
нескольких секунд, а индикатор таймера выключится по истечении 
установленного времени, но конфорки не будут отключаться и продолжать 
работать.
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Защита от перегрева
В варочную панель встроен датчик температуры, который анализирует 
температуру внутри варочной панели. В случае повышения температуры выше 
заданной отметки варочная панель автоматически выключается.

Предупреждение о наличии остаточного тепла
По прошествии некоторого времени работы в панели будет сохраняться 
остаточное тепло. Индикатор «Н» служит для предупреждения о том, что зона 
нагрева еще не остыла.

Автоматическое отключение
Еще одной функцией обеспечения безопасности варочной панели является 
автоматическое отключение. Данная функция срабатывает каждый раз, когда 
Вы забываете выключить зону нагрева. Ниже приведена таблица допустимого 
времени работы для отдельных степеней нагрева:

Степень нагрева 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Допустимое время работы 
(часов)

8 8 8 4 4 4 2 2 2
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Модель             TC-230L1BS1      TC-460BS1   TC-466L1BS1  TC-472L2BS1

Количество зон нагрева         2 зоны 4 зоны            4 зоны             4 зоны

Напряжение сети питания   220-240в ~
50/60Гц

220-240в ~
50/60Гц

220-240в ~
50/60Гц

220-240в ~
50/60Гц

Мощность 3000 вт 6000 вт 6600 вт 7200 вт

Двухконтурный режим 1 - 1 2

Вес нетто / брутто кг 4,3 / 5,2 7,6 / 9,2 7,7 / 9,3 8,55 / 10,18

Размер устройства мм 510х295х51            590х520х51            590х520х51

Размер упаковки мм 585х372х120         668х578х118         

590х520х51

668х578х118         668х578х118         
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